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 «Стрелковое оружие и гранатометы»

 АК-74, РПК-74
Назначение, боевые свойства, общее устройство АК-74, РПК-74.
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Еще в 30-е годы в СССР велись проработки 5,45-мм патрона с уменьшенным импульсом отдачи. 

Интерес к этому калибру возродился в 60-е годы, когда в США поступила на вооружение 5,56-мм винтовка М-16 и шли работы по уменьшению калибра индивидуального автоматического оружия в других странах. В начале 70-х годов группа конструкторов в составе В.М.Сабельникова, А.И.Булавского, Б.В.Семина, М.Е.Федорова и др. завершила разработку 5,45-мм патрона (5,45х39). Уменьшение калибра и веса (в 1,5 раза), вдвое меньшее соотношение между весом пули и порохового заряда по сравнению с патроном 7,62х39 сулили значительное повышение начальной скорости пули, увеличение настильности траектории, уменьшение импульса отдачи, увеличение носимого боекомплекта без повышения общего веса выкладки стрелка.
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Началось проектирование нового семейства стрелкового оружия под этот патрон. М.Т.Калашниковым был разработан новый автомат на основе хорошо зарекомендовавшего себя АКМ. Автомат был принят на вооружение в середине 70-х годов под обозначением АК-74 (автомат Калашникова обр.1974 г.). Конструкция автомата практически полностью повторяет схему АКМ, с которым унифицировано 9 узлов (36 %) и 52 детали (53 %). Вновь изменилась технология — большее число деталей (газовая камера, кольцо цевья, спусковой крючок, колодка прицела, опора мушки) стали выполнять из точных литых заготовок по выплавляемым моделям. Существенным новшеством явилось двухкамерное дульное устройство, выполняющее задачи дульного тормоза, компенсатора и пламегасителя. Для воздушно-десантных войск была создана модификация АКС-74 с облегченным металлическим прикладом треугольной формы, складывающимся влево. Треугольная форма обеспечивает прикладу большую жесткость. В процессе производства автоматов АК-74 и АКС-74 деревянные приклад, цевье и ствольную накладку заменили пластмассовыми. Отсутствие термоизолирующих накладок на складном прикладе вынуждало солдат в боевых условиях обматывать приклад изолентой или лейкопластырем.

Наравне с прежним к автоматам был принят новый штык-нож с упрощенной формой упрочненного клинка и более удобной рукояткой.

Огонь из автомата ведется обыкновенной (со стальным сердечником) или трассирующей пулями. Светящийся след трассирующей пули виден на дальности до 800 м. Магазин — коробчатый, секторный, с пластмассовым корпусом и шахматным расположением 30 патронов. Имеется специальное приспособление для снаряжения магазина из обоймы, вмещающей до 15 патронов. Разработанное группой Калашникова приспособление для сцепления «боевого» и запасного магазина (в Афганистане солдаты использовали для этого изоленту) не было принято к производству.
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Модификации АК-74Н (Н2) и АКС-74Н (Н2) приспособлены для установки бесподсветных ночных прицелов НСПУ и НСПУМ.

Большая, по сравнению с АКМ, относительная длина ствола автомата способствовала повышению начальной скорости пули до 900 м/с. Более настильная траектория увеличила дальность прямого выстрела по ростовой (бегущей) фигуре с 525 до 625 м. Дальность эффективной стрельбы возросла с 400 до 500 м, а дальность убойного действия пули уменьшилась с 1500 до 1350 м, т.е. соотношение между дальностью убойного действия и эффективной дальностью стрельбы снизилось с 3,75 до 2,7. Длина прицельной линии составила 379 мм.

Меньший импульс отдачи и дульный тормоз-компенсатор повысили кучность стрельбы. По оценкам специалистов, АК-74 в 1,2-1,6 раза превосходит по эффективности АКМ в отношении меткости. Все это говорит о лучшей «контролируемости» результатов стрельбы со стороны стрелка.   Вместе с тем уменьшение калибра привело к снижению устойчивости пули на траектории, и ее пробивного действия, что особенно проявляется при бое в лесу или населенном пункте. Это обусловило сохранение интереса войск к 7,62-мм автоматам, о чем свидетельствует опыт войны в Афганистане и Чечне. Широкая унификация деталей с АКМ позволила быстрее наладить производство нового оружия, упростила освоение АК-74 в войсках и его ремонт. Как и АКМ, АК-74 послужил основой для создания семейства стрелкового оружия.

Основные тактико-технические характеристики АК-74/РПК-74:

Патрон — 5,45x39.

Принцип работы — автоматика на основе отвода пороховых газов.

Питание — коробчатый магазин емкостью 30 патронов/ 45 патронов.

Масса — 3,6/3,5 кг (со снаряженным магазином); 5,46 кг

Длина оружия — 1089/1089 мм (со штыком); со сложенным прикладом (АКС-74) 700 мм./1060 мм, со сложенным прикладом 845 мм;

Длина ствола — 415 мм. /590 мм

Нарезы — 4 (правосторонние), шаг 200 мм.

Начальная скорость пули — 900 м/с. /960 м/с

Режимы огня — одиночный и автоматический (5/10- АК, до 15-РПК).

Темп стрельбы — 600 в/мин.

Скорострельность — 40-100 в/мин; / 50-150 в/мин.

Прицельная дальность — 1000 м.

Дальность прямого выстрела по:

- грудной фигуре ---  440 м / 460 м.

- ростовой фигуре — 625 м / 640 м.

Автомат (пулемет) состоит из следующих основных частей и механизмов:

· ствола со ствольной коробкой, прицельным приспособлением, прикладом и пистолетной рукояткой;

· крышки ствольной коробки;

· затворной рамы с газовым поршнем;

· затвора;

· возвратного механизма;

· газовой трубки со ствольной накладкой;

· ударно-спускового механизма;

· цевья;

· магазина.

Кроме того, у автомата имеется дульный тормоз-компенсатор и штык-нож, а у пулемета - пламегаситель и сошка. В комплект АК (РПК) входят: принадлежность, ремень и сумка (РПК - две сумки) для магазинов.

 РАЗБОРКА И СБОРКА АК-74 (РПК-74)


Разборка автомата (пулемета) может быть неполная и полная: неполная – для чистки, смазки и осмотра оружия; полная – для чистки при сильном загрязнении, после нахождения его под дождем или в снегу и при ремонте.


Перед разборкой пулемета установить его на сошку дульной частью влево, для чего освободить ноги сошки от пружинной застежки и отвести сошку от ствола так, чтобы ее ноги заняли фиксированное положение. В конце сборки пулемета сложить ноги сошки, для чего, удерживая пулемет левой рукой в вертикальном положении, правой рукой прижать их к стволу и закрепить пружинной застежкой.

Порядок неполной разборки АК (РПК).

1. Отделить магазин, проверить, нет ли патрона в патроннике;

2. Вынуть пенал с принадлежностями из гнезда приклада;

3. Отделить шомпол;

4. Отделить у автомата дульный тормоз-компенсатор, у пулемета пламегаситель;

5. Отделить крышку ствольной коробки;

6. Отделить возвратный механизм;

7. Отделить затворную раму с затвором;

8. Отделить затвор от затворной рамы;

9. Отделить газовую трубку со ствольной накладкой.

Порядок сборки АК (РПК) после неполной разборки в обратной последовательности.

 ПРИНЦИП РАБОТЫ АВТОМАТИКИ, НЕИСПРАВНОСТИ И ЗАДЕРЖКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ СТРЕЛЬБЕ.

1. Положение частей и механизмов до заряжания, их взаимодействие при заряжании и стрельбе.

А). Положение частей и механизмов до заряжания:
· Затворная рама с газовым поршнем и затвором под действием возвратного механизма находится в крайнем переднем положении, газовый поршень -  в патрубке газовой каморы; канал ствола закрыт затвором.

· Рычаг автоспуска под действием выступа затворной рамы повернут вперед и вниз;

· Курок спущен и упирается в затвор, ударник под действием курка подан вперед, боевая пружина находится в наименьшем сжатии;

· Замедлитель курка под действием своей пружины передним выступом прижат к дну ствольной коробки.

Б).  Работа частей и механизмов при заряжании:
        Для  заряжания автомата (пулемета) надо присоединить к нему снаряженный магазин, поставить переводчик на автоматический (АВ) или одиночный (ОД) огонь, отвести затворную раму назад до отказа и отпустить ее. Автомат заряжен.

        При присоединении магазина его зацеп заходит за выступ ствольной коробки, а опорный выступ заскакивает за защелку и магазин удерживается в окне ствольной коробки. Верхний патрон, упираясь снизу в затворную раму, несколько опускает патроны в магазин, сжимая его пружину.

        При постановке переводчика на «АВ» ступенчатый вырез в крышке ствольной коробки для рукоятки затворной рамы освобождается, сектор переводчика остается в вырезе шептала одиночного огня, но не препятствует повороту спускового крючка.

        При отведении затворной рамы назад (на длину свободного хода) она, действую передним скосом фигурного выступа на ведущий выступ затвора, поворачивает затвор влево, боевые выступы затвора выходят из вырезов ствольной коробки - происходит отпирание затвора, выступ затворной рамы освобождает рычаг автоспуска, а шептало автоспуска под действием пружины прижимается к передней плоскости курка.

        При дальнейшем отведении затворной рамы вместе с ней отходит назад затвор, открывая канал ствола; возвратная пружина сжимается; курок под действием затворной рамы поворачивается на оси, боевая пружина закручивается; боевой взвод курка последовательно заскакивает за фигурный выступ спускового курка и под защелку замедлителя курка, курок становится на нижний выступ шептала автоспуска; рычаг автоспуска при этом поднимается вверх и становится на пути движения выступа затворной рамы.

        Как только нижняя плоскость затворной рамы пройдет окно для магазина, патроны под действием пружины поднимутся вверх до упора верхним патроном в загиб стенки магазина.

        При отпускании затворной рамы она вместе с затвором под действием возвратного механизма подается вперед; затвор выталкивает из магазина верхний патрон, досылает его в патронник и закрывает канал ствола. При подходе затвора к казенному срезу ствола зацеп выбрасывателя заскакивает в кольцевую проточку гильзы;  затвор  под  действием  скоса  левого  выреза

Ствольной  коробки  на  скос  левого  боевого  выступа  затвора, а  затем  под  действием  фигурного  выреза  затворной  рамы  на  ведущий  выступ  затвора  поворачивается  вокруг  продольной  оси  вправо;  боевые  выступы  затвора  заходят  за  боевые  упоры  ствольной  коробки – затвор  запирается.  Затворная  рама,  продолжая  движение  вперёд,  своим  выступом  поворачивает  рычаг  автоспуска  вперёд  и  вниз,  выводя  шептало  автоспуска  из – под  взвода  автоспуска  курка;  курок  под  действием  боевой  пружины  поворачивается,  выходит  из - под  защёлки  замедлителя  и  становится  на  боевой  взвод.

      Патроны  в  магазине  под  действием  пружины  поднимаются  к  верху  до  упора  верхним  патроном  в заторную  раму.

      При  постановке  переводчика  на  предохранитель  переводчик  закрывает  ступенчатый вырез  крышки  ствольной  коробки  и  становится  на  пути  движения   рукоятки  затворной  рамы  назад;  сектор  переводчика  поворачивается  вперёд  и  становится  над  правым  прямоугольным  выступом  спускового  крючка  (запирает  спусковой  крючок).

        В)  Работа  частей  и  механизмов  при  стрельбе.

        Для  производства  автоматической  стрельбы  надо  поставить  переводчик  на  автоматический  огонь:

       При  нажатие  на  хвост  спускового  крючка  его  фигурный  выступ  выходит  из  зацепления  с  боевым  взводом  курка.  Курок  под  действием  боевой   пружины  поворачивается  на  своей  оси  и  энергично  наносит  удар  по  ударнику.  Ударник  бойком  разбивает  капсюль   патрона.  Происходит  выстрел.

       Пуля  под  действием  пороховых  газов  движется  по  каналу  ствола;  как  только  она  минует  газоотводное  отверстие,  часть  газов  устремляется  через  это  отверстие  в  газовую  камеру,  давит  на газовый  поршень  и  отбрасывает  затворную  раму  назад.  Отходя  назад  затворная  рама  передним  скосом  фигурного  выреза  поворачивает  затвор  вокруг  продольной  оси  и  выводит  его  боевые  выступы  из – за  боевых  упоров  ствольной  коробки – происходит  отпирание  затвора  и  открытие  канала  ствола,  выступ  затворной  рамы  освобождает  рычаг  автоспуска,  он  под  действием  пружины  несколько  поднимается  к  верху,  а  шептало  автоспуска  прижимается  к  передней  плоскости  курка.  К этому  времени  пуля  вылетит  из канала ствола.

      После  вылета  пули  из  канала  ствола  автомата  пороховые  газы  попадают  в  заднюю  камору  дульного  тормоза – компенсатора,  расширяются  и,  истекая  через  компенсационные  отверстия,  создают  реактивную  силу,  которая  отклоняет  дульную  часть  автомата  в  сторону,  противоположную  расположению  отверстий  ( влево,  вниз ).  Часть  пороховых  газов,  ударяясь  о  передние  стенки  задней  передней  камор,  уменьшающий  отдачу.  Встреча  газов,  выходящих  из  щелей  задней  каморы,  с  газами,  отражёнными    от  передней  стенки  передней  каморы,  уменьшает  звук  выстрела.

        Затворная  рама  с  затвором  по  инерции   продолжает движение  назад ;  гильза  удерживаемая  зацепом  выбрасывателя,  наталкивается  на  отражательный  выступ  ствольной  коробки  и  выбрасывается  наружу.

        В  дальнейшем  работа  частей  и  механизмов,  за  исключением  работы  курка  и  замедлителя,  происходит  так  же,  как  и  при  заряжении.  Курок  становится  на  верхний  выступ  шептала  автоспуска  и  удерживается  на  нем  при  возвращении  затворной  рамы  с  затвором  в  переднее  положение.  После  того  как  затвор  дошлёт  верхний  патрон  из  магазина  в  патронник,  произойдет  закрывание  канала и запирание затвора, затворная рама, продолжая движение вперед, выводит шептало автоспуска из-под взвода автоспуска курка. Курок, под действием боевой пружины поворачивается и ударяет по защелке замедлителя курка; замедлитель, поворачиваясь назад, подставляя под удар курка передний выступ; вследствие этих ударов по замедлителю движение курка вперед несколько замедляется, что позволяет стволу после удара по нему затворной рамы принять положение, близкое к первоначальному, и этим улучшить кучность боя. После удара по переднему выступу замедлителя курок наносит удар по ударнику. Происходит выстрел. 

      Работа частей и механизмов автомата повторяется.  Автоматическая стрельба буде продолжаться до тех пор, пока нажат спусковой крючок и в магазине имеются патроны.

        Г) Работа частей и механизмов при стрельбе одиночными выстрелами.

        При постановке переводчика из положения на предохранитель в положение на одиночный огонь, сектор переводчика освобождает прямоугольный выступ спускового крючка (отпирает спусковой крючок), полностью выходит из выреза шептала одиночного огня и при стрельбе в работе ударно-спускового механизма участия не принимает.

        При нажатии на хвост спускового крючка его фигурный выступ  выходит  из  зацепления  с  боевым  взводом  курка.  Курок  под  действием  боевой  пружины  поворачивается  на  своей  оси  и  энергично  наносит  удар  по  ударнику.  Происходит  выстрел.  После  первого  выстрела  части  и  механизмы  совершат  ту  же  работу,  что  и  при  автоматической  стрельбе,    но  следующего  выстрела  не  произойдёт,  так  как   вместе   со спусковым  крючком  повернулось  вперёд  шептало  одиночного  огня  и  его  зацеп  встал на  пути  движения  боевого взвода   курка.  Боевой  взвод  курка  заскочит  на  шептало  одиночного  огня,  а  курок  остановится  в  заднем  положении.

      Для  производства  следующего  выстрела  необходимо  отпустить  спусковой  крючок  и  снова  нажать  на  него.  Когда  спусковой  крючок  будет  отпущен,  он  под  действием  концов  боевой  пружины  повернётся   вместе  с  шептало  одиночного  огня,  шептало  одиночного  огня  выйдет  из  зацепления  с  боевым  взводом  курка  и  освободит  курок.  Курок  под  действием  боевой  пружины  поворачивается,  ударяет   сначала  по  защёлке  замедлителя,  затем  по  переднему  его  выступу  и  становится  на  боевой  взвод.  При  нажатии  на  спусковой  крючок  его  фигурный  выступ  выходит  из  зацепления  с  боевым  взводом  курка  и  работа  частей  и  механизмов  повторится.  Произойдёт  очередной  выстрел.

Возможные задержки при стрельбе из автомата АК-74 (РПК-74), их причины и способы устранения.   

        Части и механизмы автомата (пулемета) при правильном обращении надлежащем уходе длительное время работают надежно и безотказно.

        Возникшую при стрельбе задержку следует попытаться устранить перезаряжанием, для этого быстро отвести затворную раму за рукоятку назад до отказа, отпустить ее и продолжить стрельбу.

Задержка
Способ устранения

1.Неподача патрона.

(Затвор в переднем положении, но выстрела не произошло – в патроннике нет патрона.

2.Утыкание патрона.
(Патрон пулей уткнулся в казенный срез ствола, подвижные части остались в среднем положении).

3.Осечка.

(Затвор в переднем положении, патрон в патроннике, курок спущен – выстрела не произошло).

4.Неизвлечение гильзы.
(Гильза в патроннике, очередной патрон упирается в нее пулей, подвижные части остались в среднем положении).

5.Прихват или неотражение гильзы.

6.Недоход затворной рамы в среднее положение.
А) Загрязнение или неисправность магазина.

Б) Неисправность защелки магазина.

А) Неисправность магазина.

А) Неисправность патрона.

Б) Неисправность ударника или ударно-спускового механизма;

В) Заклинивание ударника в затворе.

А) Грязный патронник или загрязнение патронника.

Б) Загрязнение или неисправность выбрасывателя или его пружины.

А) Загрязнение трущихся частей, газовых путей или патронника.

Б) Загрязнение или неисправность выбрасывателя.

А)Поломка возвратной пружины.

3.Уход за автоматом (РПК-74), его хранение и сбережение, порядок осмотра и подготовка к стрельбе.

· порядок контрольного осмотра стрелкового оружия и подготовка к стрельбе

· периодичность осмотра оружия должностными лицами

· характерные неисправности оружия, которые могут быть обнаружены в ходе контрольного осмотра

· последовательность осмотра оружия в разобранном и собранном виде

 НАЗНАЧЕНИЕ, ОБШЕЕ УСТРОЙСТВО БОЕПРИПАСОВ.

1.Устройство патронов с обычными пулями и специального назначения.

     Диаметр пули больше, чем диаметр ствола. (7,92 >7,62)

Общее устройство всех патронов:

· пуля

· пороховой заряд

· капсюль

· гильза

Различается:

· малый калибр: <7,62 мм

· нормальный: 7,62 мм

· большой: > 7,62 мм

Классификация патронов:

По назначению:

· боевые – для поражения живой силы и легкобронированной техники.

· вспомогательные – для обучения личного состава, проверки исправности механизмов.

Виды:

· пистолетные: 5,45 мм, 7,62 мм, 9 мм.

· автоматные: 5,45 мм, 7,62  мм обр. 1943 года.

· винтовочные: 7,62 мм. 

Обыкновенная пуля – для поражения открытой или находящейся за легким укрытием живой силы и небронированной техники и не обладает специальными свойствами.

Характеризируется:

· убойным действием

· пробивным действием

· останавливающим действием.
Специальные пули предназначены для поражения живой силы, бронированной техники,  целеуказания и корректировки огня. К специальным пулям относятся и пули, выполняющие различного рода поражения.

2.Осмотр патронов перед использованием.

       Патроны осматриваются перед стрельбой, перед заступлением в наряд и по распоряжению командиров.

Проверить:

· нет ли ржавчины помятостей, не качается ли пуля в дульце гильзы;

· нет ли на капсюле зеленого налета и не выступает ли капсюль за срез гильзы;

· нет ли среди боевых патронов учебных;

Неисправные патроны сдаются на склад. Патроны протираются сухой ветошью. Смывать патроны или протирать промасленной ветошью запрещается.

3. Маркировка и упаковка. Правила хранения и транспортировки. Требования безопасности при хранении.

        Упаковка представляет собой:

· транспортную тару;

· внутреннюю упаковку;

· средства амортизации и крепления патронов в таре.

Требования безопасности:

Запрещается:

· разрезать патроны, гильзы, пули;

· разбирать, ударять патроны;

· бросать патроны в огонь;

· применять боевые патроны для учебных целей, отработки нормативов;

· разведение костров вблизи мест хранения патронов;

· совестное хранение с патронами другого имущества и совместное хранение боевых,  учебных и холостых  патронов;

· применять для использования неисправные патроны.

Патроны необходимо оберегать от влаги, снега, пыли и грязи.

Приложение № 1

Автомат АКС-74У
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В семейство стрелкового оружия под патрон 5,45х39 вошел принципиально новый тип индивидуального оружия — укороченный автомат АКС-74У. К созданию такого оружия приступили с середины 70-х годов. Ствол АКС-74У укорочен до 206,5 мм, начальная скорость пули снизилась до 735 м/с. Прицельная дальность при этом уменьшилась до 400 м. Укорочение ствола заставило отнести назад газовую камеру, изменить крепление мушки. Соответственно уменьшили длину штока поршня и газоотводной трубки. Большее давление газов у дульного среза ствола потребовало установки усиленного пламегасителя. Отнесение назад газовой камеры уменьшило повысило темп стрельбы до 700выстр./мин. АКС-74У имеет очень небольшие габариты: длина - 730 мм с откинутым прикладом и - 490 мм со сложенным; масса его не превышает 3 кг. Полезным оказалось это оружие для подразделений «спецназа», вооружения экипажей боевых машин, специальных войск — связистов, саперов, милиции, инкассаторам.  

Масса — 2,485 кг (неснаряженная); 3,0 кг (со снаряженным магазином).

Длина оружия — 730 мм; со сложенным прикладом 490 мм.

Длина ствола — 206,5 мм.

Нарезы — 4 (правосторонние), шаг 160 мм.

Начальная скорость пули — 735 м/с.

Режимы огня — одиночный и непрерывный.

Темп стрельбы — 700 в/мин.

Скорострельность — 40-100 в/мин.

Прицельная дальность — 500 м.

Дальность прямого выстрела по ростовой фигуре — 350 м.

Приложение № 2

Модификации автомата Калашникова
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 В настоящее время на рынок представлен ряд новых модификаций автомата Калашникова под различные патроны. В частности, на основе АК-74М под патрон 5,56х45 НАТО созданы АК-101-5,56 и АК-102. В соответствии со стандартами НАТО прицел насечен только до 500 м. Возможна установка пламегасителей от АК-74, АК-74М или от АКС-74У.

                      АК – 102                                                          АК – 103 

АК-103 представляет собой по сути модификацию АК-74М под отлично зарекомендовавший себя и популярный в разных странах патрон 7,62х39 (патрон обр.1943 г.).

Основные тактико-технические характеристики АК-102/АК-103:

Патрон — 5,56х45/7,62х39.

Принцип работы — автоматика на основе отвода пороховых газов.

Питание — коробчатый магазин емкостью 30 патронов.

Масса — 3,0/3,3 кг (неснаряженная); 3,6/4,0 кг (со снаряженным магазином).

Длина оружия — 824/942 мм (без штыка); 586/704 (со сложенным прикладом).

Длина ствола — 314/415 мм.

Начальная скорость пули — 715/910 м/с.

Режимы огня — одиночный и непрерывный.

Темп стрельбы — 600/700 в/мин.

Скорострельность — 40-100 в/мин.

Прицельная дальность — 1000/500 м. 









