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Тема № 2  «Стрелковое оружие и гранатометы»

НАЗНАЧЕНИЕ, БОЕВЫЕ СВОЙСТВА, ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО РПГ-7, ПГ-7, ПГ-7В.
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По терминологии, принятой в российской армии, ракеты, запускаемые из одноразовых носимых контейнеров, принято называть реактивными противотанковыми гранатами. Оружие, использующее примерно такие же ракеты, но позволяющее пускать их многократно, называют ручными противотанковыми гранатометами.

  РПГ – 26 «Аглень»                                                       РПГ – 27 «Таволга»
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Если же ракета выстреливается из пусковой трубы дополнительным отдельным зарядом, такое оружие называют реактивным противотанковым ружьем. Изначально это оружие создавалось как противотанковое средство («Панцерфауст» и «Панцершрек» в Германии, «Базука» в США в годы второй мировой войны). Отсюда и указание на эту функцию в названии. Однако сейчас разработаны ракеты с боевыми частями осколочными, зажигательными, объемного взрыва, фугасными, дымовыми и т.д. Поэтому зачастую возникает путаница в обозначениях. Например, одноразовая реактивная граната с боевой частью объемного взрыва в России названа реактивным пехотным огнеметом (РПО «Шмель»), что совершенно не отражает боевые свойства оружия

Все оружие, использующее реактивную тягу, однократного применения (из контейнера или без него), неуправляемое, следует называть «реактивные гранаты».

Сегодня реактивные гранаты являются индивидуальным оружием огневой поддержки и предназначен для борьбы с танками, САУ и другими бронированными средствами противника, полевых укреплений, для разрушения зданий и т.д. Эффективная дальность их пуска обычно не превышает 300 метров.

РПГ-7 и РПГ-7Д предназначен для борьбы с танками, САУ и другими бронированными средствами противника. Кроме того, он может быть использован для уничтожения живой силы противника, находящегося в легких укрытиях, а также в сооружениях городского типа.

Стрельба из гранатомета производится выстрелами ПГ-7В и ПГ-7ВМ с надкалиберной противотанковой гранатой кумулятивного действия.

Выстрел ПГ-7ВМ является модернизацией штатного выстрела ПГ-7В, несколько легче и превосходит его по бронепробиваемости, кучности боя и ветроустойчивости.

Наиболее действителен огонь по целям, имеющим высоту 2 м и более, на дальности прямого выстрела, равной для выстрела ПГ-7В – 300 метров, ПГ-7ВМ – 310 метров.

Прицельная дальность стрельбы - 500 метров.

Боевая скорострельность 4-6 выстрелов в минуту.

Масса гранатомета с оптическим прицелом: РПГ-7–6.3 кг, РПГ-7Д – 6.7 кг.

Масса выстрела (гранаты с пороховым зарядом):ПГ-7В-2.2 кг,ПГ-7ВМ-2 кг

Калибр – 40 мм.

 .
РПГ-7 состоит из: 

· ствола с механическим ( открытым) прицелом,

· ударно-спускового механизма с предохранителем,

· бойкового механизма,

· оптического прицела

Выстрел к гранатомету состоит из противотанковой гранаты и порохового заряда.

Противотанковая граната состоит из: 

-головной части со взрывчатым веществом,

-взрывателя,

-реактивного двигателя,

-стабилизатора (размещенного в пороховом заряде )


При выстреле из гранатомета от удара бойка по капсюлю – воспламенителю гранаты воспламеняется пороховой заряд. Газы образующиеся от сгорания порохового заряда придают гранате вращательное движение  (с помощью турбинки) и выбрасывают ее из канала ствола со скоростью при стрельбе выстрелом ПГ-7В  -  120м/с, ПГ-7ВМ – 140м/с.


После вылета гранаты из канала ствола  открываются перья стабилизатора, происходит взведение взрывателя и воспламеняется пороховой заряд реактивного двигателя. При горении порохового заряда образуется реактивная сила и скорость полета гранаты увеличивается, достигая в конце полного сгорания заряда 300м/с. В дальнейшем граната летит по инерции.


За счет перераспределения стартовой (начальной) и маршевой (от реактивного двигателя) скоростей при стрельбе выстрелом ПГ-7ВМ достигнуто улучшение внешне баллистических характеристик гранаты.

При встрече гранаты с преградой:

- пьезоэлемент взрывателя сжимается, в результате чего вырабатывается эл.ток, под действием которого взрывается электродетонатор взрывателя, а затем разрывной заряд гранаты. При взрыве гранаты образуется кумулятивная (сосредоточенная, направленная ) струя, которая пробивает броню, поражает живую силу, разрушает вооружение и оборудование, а также воспламеняет горючее.


При выстреле гранатомет отдачи не имеет. Это обеспечивается истечением пороховых газов назад через сопло и раструб патрубка ствола. Образовавшаяся вследствие этого реактивная сила, направленная вперед, уравновешивает силу отдачи, а действие пороховых газов на переднюю стенку уширения трубы (зарядной каморы) вызывает некоторое движение гранатомета вперед (выкат), которое воспринимается стреляющим малозаметно.

РАЗБОРКА И СБОРКА РПГ-7.
Разборка гранатомёта может быть неполная (для чистки и смазки) и полная (для чистки при сильном загрязнении гранатомёта, и при ремонте).

.  Порядок неполной разборки гранатомета:

1. Снять чехлы сначала с казенной, а затем с дульной части гранатомета;

2. Отделить ударно-спусковой механизм: положить гранатомет на стол планкой для кронштейна оптического прицела вниз, нажать ключом-отверткой или приспособлением для сборки и разборки ударно-спускового механизма на разрезную часть чеки и утопить ее, а затем вытолкнуть выколоткой чеку и, взявшись за рукоятку, отделить ударно-спусковой механизм от ствола.

3. Отделить бойковый механизм: повернуть гранатомет бойковым механизмом вверх, удерживая ствол левой рукой, правой рукой с помощью ключа-отвертки вывинтить ниппель и вынуть из основания бойкового механизма боек, пружину бойка и опорную втулку.

4. Отделить крышку корпуса ударно-спускового механизма: взять ударно-спусковой механизм в левую руку, правой рукой с помощью ключа-отвертки вывинтить четыре винта и снять крышку корпуса ударно-спускового механизма.

Порядок сборки гранатомета после неполной разборки в обратной последовательности.

ВОЗМОЖНЫЕ ЗАДЕРЖКИ ПРИ СТРЕЛЬБЕ ИЗ РПГ-7 И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.


Гранатомет при надлежащем уходе, правильном сбережении и осторожном обращении является надежным и безотказным оружием. Однако в результате неосторожного обращения с гранатометом, загрязнения и износа частей, а также при неисправности гранат могут быть задержки при стрельбе.


В случае задержки при стрельбе повторно взвести курок и продолжать стрельбу. При повторении задержки перезарядить гранатомет и продолжать стрельбу. Если перезаряжанием задержка не устраняется, выяснить и устранить причину задержки.


Гранатомет хранится и переносится незаряженным, кроме случаев, предусмотренных Наставлением и определяемых боевой обстановкой. Заряженный гранатомет всегда должен быть на предохранителе; снимается он с предохранителя только для ведения огня.


При стрельбе из гранатомета соблюдать следующие меры безопасности:

1. В учебной обстановке стрельбу боевыми гранатами по броне или танку вести только из окопа или другого укрытия, так как осколки от брони, а также от самой гранаты в отдельных случаях летят на расстояние до 150 метров, люди, находящиеся вне укрытия, должны быть не ближе 300 метров от цели.
2. Следить за тем, чтобы при стрельбе из гранатомета сзади в створе с ним не находились ближе 30 метров люди, боеприпасы, взрывчатые и горючие вещества; особенно тщательно за выполнением этого требования необходимо следить при стрельбе ночью, сзади  казенного среза гранатомета не должны находиться какие-либо преграды на расстоянии 2 метра. В направлении стрельбы также не должно быть местных предметов, за которые могла бы задеть граната на полете.
3. Во всех случаях ведения огня категорически запрещается:
· упирать казенную часть гранатомета в какие-либо предметы или в грунт, между казенным срезом и стенкой окопа или другого укрытия должно быть расстояние не менее 2 м;

· вести огонь из гранатомета, ствол которого засорен грязью, снегом;

· допускать к стрельбе лиц, не имеющих твердых практических навыков в выполнении приемов стрельбы;

· трогать неразорвавшиеся после стрельбы гранаты, такие гранаты подлежат уничтожению на месте их падения с соблюдением соответствующих правил предосторожности.

4. Дульная часть гранатомета при стрельбе должна находиться не ближе 20 м от бруствера или укрытия, чтобы исключить случай задевания гранаты перьями стабилизатора за грунт и другие предметы.

5. При стрельбе лежа гранатометчик должен распологаться по отношению к стволу гранатомета так, чтобы избежать поражения себя пороховыми газами, вырывающимися из казенной части ствола при выстреле.

6. При ведении огня в песчаной или заболоченной местности и в снегу гранаты, подготовленные для стрельбы, кладутся на сумку. Особенно необходимо оберегать пороховой заряд от влаги, а канал ствола от засорения.

ПОДСТВОЛЬНЫЙ ГРАНАТОМЕТ  ГП-25, БОЕВЫЕ СВОЙСТВА, ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО.
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 Подствольный гранатомет ГП-25 (ГП-30)После снятия (вскоре после начала Великой Отечественной войны) с вооружения РККА «ружейного гранатомета Дьяконова» в СССР винтовочные гранатометы не использовались на протяжении более тридцати лет. В 1968 г. началась проработка вариантов подствольного гранатомета — после сообщений о применении американского 40-мм ХМ148 во Вьетнаме. В 1972 г. было выдано задание на разработку 40-мм подствольного гранатомета. В Центральном конструкторско-исследовательском бюро спортивного и охотничьего оружия (ЦКИБ СОО, г. Тула) эту работу вел В.Н. Телеш. Результатом стало принятие на вооружение в 1978 г. однозарядного гранатомета ГП-25 «Костер», предназначенного для использования в комплексе с автоматами АКМ, АКМС, АК-74 и АКС-74. Однако массовые поставки гранатометов в войска начались только в 1980 г. — этого потребовал опыт первых месяцев боев в Афганистане. Производство гранатомета наладил Тульский оружейный завод. ГП-25 (индекс изделия 2Г15) имеет простое и несколько необычное для современного оружия устройство, поскольку относится к дульно-зарядным нарезным системам.

Рассмотрение оружия лучше начать с боеприпасов, разработанных в московском КБ «Прибор». Осколочный выстрел ВОГ-25 объединяет в себе гранату и метательный заряд в гильзе. Калиберная 40-мм граната вставляется в ствол без усилия. В средней части граната имеет поясок с 12 ведущими выступами, которые входят в нарезы, и в процессе выстрела придают гранате вращение. Некоторый прорыв пороховых газов, происходящий при таком устройстве, допустим для короткоствольного оружия с небольшой начальной скоростью снаряда, при небольшом метательном заряде и с длиной ствола, почти равной длине выстрела. Подобная конструкция снарядов для дульно-зарядного нарезного оружия не нова (три ведущих выступа имела граната к уже упомянутому нарезному гранатомету Дьяконова), но достаточно эффективна. Остроумно решена в ВОГ-25 и задача удаления стреляной гильзы — гильза жестко соединена с гранатой. При сгорания метательного заряда пороховые газы через особые отверстия попадают в казенник гранатомета, выбрасывая из ствола гранату, а вместе с ней — и гильзу. При небольшом весе гильзы это не сказывается отрицательно на баллистике гранаты. Догорание заряда во время движения гранаты вдоль ствола несколько смягчает отдачу оружия. Взрыватель мгновенного действия унифицирован с 30-мм выстрелом ВОГ-17 от принятого ранее гранатомета АГС-17. Обтекатель доводит форму гранаты до оживальной, обеспечивая правильный полет. Картонная сетка с внутренней стороны корпуса способствует равномерному дроблению его на осколки. Радиус сплошного поражения осколками при падении гранаты вертикально достигает 10 м. Для безопасности взрыватель взводится после выстрела только на расстоянии 10-40 м от дульного среза гранатомета. На случай отказа взрывателя, падения в воду или вязкий грунт граната имеет самоликвидатор, срабатывающий через 14 секунд после выстрела. ВОГ-25 имеет массу 255 г, общую длину 106,7 мм. Начальная скорость осколочной гранаты — 76 м/с.

Следующий выстрел ВОГ-25П («прыгающий») несколько длиннее ВОГ-25 и снабжен вышибным зарядом в передней части. При падении на землю осколочный элемент выбрасывается вверх и взрывается на высоте 0,5-1,5 м, чем усиливается поражающее действие. Попытки создания в ходе разработки «подствольника» осколочно-кумулятивного выстрела оказались неудачными в плане баллистики. Разрабатываются выстрелы и других типов — кумулятивный, дымовой, картечный. 

Гранатомет ГП-25 конструктивно состоит из трех частей: стального ствола с кронштейном и прицелом, казенника и ударно-спускового механизма, собранного в отдельном корпусе. Для переноски в походном положении гранатомет разбирается на две части: одну составляет ствол, другую — собранные вместе казенник и корпус ударно-спускового механизма.

Ствол имеет длину 205 мм (около 5 калибров гранатомета), в его канале сделано 12 винтовых нарезов правого вращения. Выстрел, вложенный в ствол, удерживается в нем подпружиненным фиксатором. При необходимости выстрел можно извлечь из ствола с помощью экстрактора — особого стержня с клавишей под палец. Надавливая экстрактором на фиксатор, освобождают гранату и извлекают ее из ствола.

Кронштейн с ограждением служит для крепления гранатомета на оружии — он устанавливается на цевье автомата, а его защелка фиксирует положение ГП-25 под стволом. Впереди кронштейн имеет пружинный амортизатор.

Ударно-спусковой механизм — самовзводный, куркового типа. При нажатии на прямолинейно движущийся спуск тот своим зацепом оттягивает назад курок, сжимая боевую пружину. При дальнейшем отводе спуска назад курок срывается с зацепа. Поворачиваясь, он посылает вперед шарнирно связанный с ним ударник, разбивающий капсюль выстрела. С левой стороны корпуса расположен флажок предохранителя на два положения — «ПР» (предохранение) и «ОГ» (огонь). В положении «ПР» предохранитель запирает курок. 

Есть и своего рода автоматический предохранитель: специальная система рычагов блокирует курок при неправильном присоединении ГП-25 к автомату.

Для удобства стрельбы к корпусу ударно-спускового механизма крепится пластиковая пустотелая пистолетная рукоятка с отверстием под большой палец. Стрелок-правша «работает» с рукояткой и спуском кистью левой руки. Прицельные приспособления рассчитаны на стрельбу прямой или полупрямой наводкой. Они установлены на левой стенке кронштейна, здесь же нанесена дистанционная шкала в виде дуги с делениями. Для прямой наводки служат откидной целик и подвижная мушка. При установке прицела на дальность особый кулачок несколько смещает корпус мушки в сторону: таким образом, вводится поправка на деривацию гранаты. 

Полупрямая наводка осуществляется: по направлению — с помощью целика и мушки, по дальности — с помощью дистанционной шкалы и отвеса, подвешенного на оси прицела (метод «квадранта»). Полупрямая наводка производится при навесной стрельбе. Максимальная прицельная дальность как настильной, так и навесной стрельбы составляет 400 м, минимальная дальность навесной стрельбы — 150-200 м. О кучности стрельбы можно судить по таким цифрам: на дальности 400 м срединные отклонения точек попадания гранат составляют: по дальности — 6,6 м, по фронту — 3 м. Для сравнения: стрельба из 30-мм автоматического гранатомета АГС-17 «Пламя» на той же дальности дает срединные отклонения: 4,3 м по дальности и 0,2 м по фронту. Следует учитывать, что при крутой траектории большое влияние на полет гранаты и результаты стрельбы оказывает боковой ветер. Поправки на боковой ветер можно внести смещением мушки. 

Специальные меры приняты для смягчения действия отдачи гранатомета на стрелка и на автомат. На приклад автомата крепится резиновый затыльник; причем конструкция затыльника позволяет крепить его как на деревянный или пластмассовый приклад АКМ и АК-74, так и на складные приклады АКМС и АКС-74. Рамка корпуса ударно-спускового механизма ГП-25 предохраняет от повреждений цевье автомата, а упругий вкладыш рамки смягчает удар о ствольную коробку при выстреле из гранатомета. При испытаниях ГП-25 в войсках выявилось еще одно неприятное действие отдачи — при выстреле из гранатомета срывалась крышка ствольной коробки автомата, удерживаемая, как известно, головкой стержня возвратной пружины. Пришлось ввести в принадлежность гранатомета специальный стержень с зацепом, которым заменяют обычный при установке ГП-25. Для нового автомата АК-74М такой стержень стал стандартным. 

ГП-25 имеет массу 1,5 кг и небольшие размеры — его длина 323 мм. Дульно-зарядная схема и самовзводный механизм обусловили неплохую для такого оружия скорострельность — 4-5 выстр./мин. 

По скорострельности, компактности и простоте обращения он несколько превосходит американский гранатомет М203. В отличие от М203 он быстро устанавливается и снимается с оружия.

Боекомплект в 10 выстрелов переносится стрелком в «сумке», представляющей собой две матерчатые кассеты с гнездами для выстрелов, по 5 в каждой. Кассеты располагаются на ремнях по обеим сторонам корпуса стрелка, так что выстрелы доступны, в каком бы положении стрелок не находился. В разгрузочных жилетах также могут выполняться специальные карманы под выстрелы к ГП-25. Огонь из ГП-25 ведется из положения стоя, с колена или сидя. Стрельба прямой наводкой, по настильной траектории ведется, как правило: на дальности до 200 м — с упором приклада в плечо, 200-400 м — «из-под руки», т.е. с прикладом, зажатым под мышкой. Стрельба по крутой траектории — с упором приклада в грунт, борт или крышу БМП (БТР). В мотострелковом отделении ГП-25 вооружены два стрелка, так что «подствольники» делают самостоятельнее самые мелкие подразделения, служат им средством поддержки и «штурмовым оружием» в ближнем бою, играющем наибольшую роль в современной тактике.

Невысокая начальная скорость гранаты способствует стрельбе под большими углами — траектория не поднимается слишком высоко, полетное время сокращается и граната меньше сносится ветром. Но при встречном ветре снос гранаты становится опасным для гранатометчика. Гранатомет не только увеличивает общую массу оружия (автомат АКМ или АК-74 с ГП-25 весит 5,1 кг), но и смещает центр тяжести вперед-вниз. Соответственно смещается вниз и средняя точка попаданий — оружие начинает «низить», особенно при стрельбе без упора. Стрелку-гранатометчику следует привыкнуть к стрельбе из своего автомата. Однако приноровившись, он может обнаружить, что стрельба очередями стала намного кучнее — естественный результат утяжеления оружия и указанного смещения центра тяжести. 

ГП-25 попал и на вооружение внутренних войск МВД. Это вызвало изменения в боекомплекте гранатомета. В частности, к ГП-25 разработан выстрел «Гвоздь» с газовой гранатой, снаряженной отравляющим веществом раздражающего действия CS. Вес гранаты — 170 г, максимальная дальность отстрела — 250 м, а минимальная допустимая — 50 м, время газовыделения — до 15 с, объем образуемого облака — 500 куб.м. В НИИ Спецтехники МВД решили приспособить «Костер» для отстрела боеприпасов с газовыми гранатами, пластиковыми и резиновыми пулями от 23-мм специального карабина КС-23: так появился вкладной (или сменный) 23-мм нарезной стволик «Ларри». 

Как и всякая система, ГП-25 совершенствуется. В частности, уже поставлена на производство модификация ГП-30 (индекс 2Г21) «Обувка». 

Задачей модернизации было снижение веса, упрощение производства и эксплуатации. Прежде всего упрощен прицел — исключен отвес, устранены прижимные кольца. Сам прицел перенесен на правую сторону, полупрямая наводка производится по принципу «равноудаленной точки». Вес гранатомета снижен на 20%, трудоемкость производства — на 35%. Кроме того, создано новое снаряжение для ношения боекомплекта — два подсумка по пять карманов для выстрелов размещаются горизонтально на животе и груди и служат дополнительной защитой тела. Выстрелы, ствол, ударно-спусковой механизм ГП-25 использованы и в других системах оружия — штурмовом стрелково-гранатометном комплексе ОЦ-14 «Гроза», револьверном шестиствольном гранатомете РГ-6 и однозарядном РГ-1. ГП-25 распространен за рубежом менее других образцов советского оружия. Из зарубежных копий можно упомянуть разве что болгарский БГ-15. Многие бывшие союзники СССР успели разработать собственные образцы.     

 Гранатомет ГП-25 является подствольным гранатометом, т.е. крепится под стволом автомата. Он состоит из трех основгых частей:

· ствола с прицельными приспособлениями и кронштейном для крепления гранатомета на автомате;

· казенника;

· корпуса ударно-спускового механизма с рукояткой.

В комплект гранатомета входят: затыльник с ремнем, направляющий стержень возвратной пружины с защелкой, сумка для гранатомета, сумка для выстрелов, банник. Фиксируется гранатомет в определенном положении на автомате защелкой, размещенной на кронштейне. Ударно-спусковой механизм самовзводного типа, при нажатии на спуск последовательно происходит взведение курка и его срыв с боевого взвода.


В ударно-спусковом механизме предусмотрено блокирующее устройство, благодаря которому стрельба из ГП-25, не присоединенного или не полностью присоединенного к автомату, а также при не полностью досланном выстреле невозможна.


Кроме того, гранатомет снабжен предохранителем, исключающим случайные выстрелы после присоединения гранатомета к автомату.


Заряжание гранатомета производится с дульной части ствола. Выстрел хвостовой частью вводится в ствол гранатомета и продвигается до упора в казенник. При этом фиксатор заскакивает в фиксирующую канавку на выстреле и удерживает его в канале ствола.


Для подготовки гранатомета к стрельбе необходимо:

· осмотреть гранатомет в собранном виде;

· перевести гранатомет из походного положения в боевое;

· проверить работу частей и механизмов гранатомета;

· проверить прицел.

Стрельба из ГП-25 ведется, как правило, с чередованием со стрельбой из автомата, поэтому автоматчик, вооруженный автоматом с подствольным гранатометом, всегда должен быть готов к ведению огня как из гранатомета, так и из автомата.


Стрельба из гранатомета ведется прямой наводкой (настильной и навесной траекториями) и полупрямой наводкой (навесной траекторией). При прямой наводке прицеливание осуществляется непосредственно по цели или по точке в районе цели, при стрельбе полупрямой наводкой наведение гранатомета в цель по направлению производится по цели, а требуемый угол возвышения стволу гранатомета придается по отвесу.

Боеприпасы.

Выстрел ВОГ-25 по своему устройству унитарный. Он состоит из гранаты, в головную часть корпуса которой ввинчен взрыватель, а вдно- метательный заряд. На корпусе гранаты установлен обтекатель.

Граната состоит из корпуса, дна, разрывного заряда, сетки и прокладок. Разрывной заряд ВВ цилиндрической формы предназначен для разрыва корпуса на осколки и придания им определенной скорости разлета. Пороховой метательный заряд предназначен для сообщения гранате начальной скорости. Он состоит из гильзы, в которой размещены пороховой заряд и капсюль-воспламменитель. Взрыватель ВМГ-К предназначен для подрыва разрывного заряда гранаты.
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